SCHEDA TECNICA

iruchech
NFC 1)

Lrudek

Safety for helmets

OREKA MIPS

Elmetto da cantiere certificato EN397 per i lavori in
guota.

CARATTERISTICHE:

Calotta esterna realizzata in ABS per una maggiore
resistenza agli urti laterali, alle alte e basse
temperature e agli schizzi di metallo fuso.

Fori di ventilazione con meccanismo scorrevole che
consente all’utilizzatore di chiuderli e aprirli.
Sistema di sicurezza MIPS integrato, con strato a
basso attrito che consente un movimento
multidirezionale della testa nel casco, attenuando la
forza di determinati impatti obliqui sulla testa.
Nuova fascia antisudore VaporSX per un maggior
comfort e traspirabilita

Fissaggio con fibbia per una regolazione semplice,
rapida ed efficiente.

Bardatura interna a 6 punti per un comfort assoluto.
Include cinturino sottogola.

Innesti universali da 30 mm per protezione uditiva.
Cinque supporti portalampada per una regolazione
precisa.

Disponibile in otto diversi colori.

Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo
dell’app IRUCHECK.
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Norma

Peso

Materiale
casco

Materiale
cinghia

Taglia
Ventilato

Innesti per
protezione
uditiva

Fissaggio per
visiera Vision

EN 397:2002+Al1:2012
-30°C

500 g
ABS

Poliestere

55 - 62 cm
Si

30mm

Si




